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135

VÁLVULA ROTATIVA 01  DE DESCARGA 
, TIPO AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 
300 MM C.A., COM ACIONAMENTO POR 
MOTO-REDUTOR SEW (ATENDENDO ÀS 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  - INCLUSA 
NO FILTRO 26.92.01.0

8421.39.90 SP PÇ 1

136

VÁLVULA ROTATIVA 02  DE DESCARGA 
, TIPO AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 
300 MM C.A., COM ACIONAMENTO POR 
MOTO-REDUTOR SEW (ATENDENDO ÀS 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  - INCLUSA 
NO FILTRO 26.92.01.1

8421.39.90 SP PÇ 1

137 VÁLVULA GUILHOTINA COM ATUADOR 
PNEUMÁTICO DO TIPO ON/OFF. 8421.39.90 SP PÇ 1

138 VENTILADOR CENTRIFUGO DE SIMPLES 
ASPIRAÇÃO CAPACIDADE 63.000 M³/H 8421.39.90 SP PÇ 1

139

VÁLVULA BORBOLETA :ACIONAMENTO 
SERVO-MOTORIZADO, CONSTRUÇÃO 
EM CHAPAS DE AÇO SOLDADAS, COM 
BATENTESMATERIAL BÁSICO: AÇO 
CARBONO EXTREMIDADES: FLANGEADAS

8421.39.90 SP PÇ 1

140

DAMPER DE AR FRIO VENEZIANA DE 
ACIONAMENTO SERVO-MOTORIZADO, 
CONSTRUÇÃO EM CHAPAS DE AÇO 
SOLDADAS, COM BATENTES E ABERTURA 
DIVERGENTE
MATERIAL BÁSICO: AÇO CARBONO 
EXTREMIDADES: FLANGEADAS

8421.39.90 SP PÇ 1

141
VENTILADOR CENTRIFUGO DE ASPIRAÇÃO 
SIMPLES CAPACIDADE  33.000M³/H-
INCLUSO NO FILTRO 26.92.01.0

8421.39.90 SP PÇ 1

142

FILTRO DE MANGAS PARA A RETENÇÃO DE 
PÓS DO DESPOERAMENTO AUXILIAR 02 
DA MOAGEM DE POZOLANA CAPACIDADE 
- 29.200 M³/H (COM ROSCAS, VALVULAS E 
VENTILADOR)

8421.39.90 SP PÇ 1

143
ROSCA 01 TIPO TRNASPORTADOR 
HELICOIDAL - INCLUSA NO FILTRO 
26.92.02.0

8421.39.90 SP PÇ 1

144
ROSCA 02 -TIPO TRANSPORTADOR 
HELICOIDAL -INCLUSA NO FILTRO 
26.92.02.0

8421.39.90 SP PÇ 1

145

VÁLVULA ROTATIVA 01 DE DESCARGA , TIPO 
AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 300 MM C.A., 
COM ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR 
SEW (ATENDENDO ÀS CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS  - - INCLUSA NO FILTRO 
26.92.02.0

8421.39.90 SP PÇ 1

146

VÁLVULA ROTATIVA 02 DE DESCARGA , TIPO 
AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 300 MM C.A., 
COM ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR 
SEW (ATENDENDO ÀS CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS  - -  - INCLUSA NO FILTRO 
26.92.02.0

8421.39.90 SP PÇ 1

147
VENTILADOR CENTRIFUGO DE SIMPLES 
ASPIRAÇÃO CAPACIDADE 29.200M³/H-
INCLUSO NO FILTRO 26.92.02.0

8421.39.90 SP PÇ 1

148 CHAMINÉ METALICA DO FILTRO 35.FM.04 7326.19.00 SP PÇ 1

149 CHAMINÉ METALICA DO FILTRO 35.FM.05 7326.19.00 SP PÇ 1

150 TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO  DE BOMBA 
DE ROSCA- 60 TON/H. 8474.90.00 SP PÇ 1

151 TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO  DE BOMBA 
DE ROSCA- 50 TON/H. 8474.90.00 SP PÇ 1

152 TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO  DE BOMBA 
DE ROSCA- 50 TON/H. 8474.90.00 SP PÇ 1

153 MISTURADOR MECANICO DE PAS DE 
OPERAÇÃO CONTINUA - 105 T/H 8474.39.00 SP PÇ 1

154

ELEVADOR DE CANECAS COM CORREIA 
CENTRAL REFORÇADA INTERNAMENTE COM 
CABOS DE AÇO. DESCARGA POR PROJEÇÃO 
DO MATERIAL TRANSPORTADO.
 ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR NA 
CABEÇA. ESTICAMENTO DE CORREIA JUNTO 
AO PÉ.  - 130 TON/H - 45.800 MM. 

8474.90.00 SP PÇ 1

155

CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR 
GRAVIDADE ATIVADO A AR CAPACIADADE 
130T/H COMPRIMENTO - 5.300 MM (COM 
VENTILADOR 26.96.01.1). 

8474.90.00 SP   

156 VENTILADOR CENTRIFUGO PARA CALHA-
INCLUSO NA CALHA 26.96.01.0 8414.59.90 SP PÇ 1

157

POTE FLUIDIZADO COM TRANSPORTE 
POR GRAVIDADE ATIVADO A AR, UMA 
ENTRADA E TRÊS SAÍDAS SENDO QUE 
DUAS PARA CALHAS FLUIDIZADAS E UMA 
PARA UM SLIDE. DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO 
CONTROLADA POR VÁLVULAS GUILHOTINAS 
ACIONADAS PNEUMATICAMENTE.  (COM 
VALVULAS GUILHOTINA

8474.90.00 SP PÇ 1

158 VENTILADOR CENTRIFUGO - INCLUSO NO 
POTE 26.96.01.2 8414.59.90 SP PÇ 1

159 VÁLVULA GUILHOTINA - INCLUSA NO POTE 
26.96.01.2 8481.80.93 SP PÇ 1

160 VÁLVULA GUILHOTINA - INCLUSA NO POTE 
26.96.01.2 8481.80.93 SP PÇ 1

161 VÁLVULA GUILHOTINA - INCLUSA NO POTE 
26.96.01.2 8481.90.93 SP PÇ 1

162

CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR 
GRAVIDADE ATIVADO A AR CAPACIDADE 
130 T/H - 11.800 MM (COM DOIS 
VENTILADORES). 

8474.90.00 SP PÇ 1

163

CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR 
GRAVIDADE A AR CAPACIDADE 130T/H 
COMPRIMENTO  - 11.800 MM (COM DOIS 
VENTILADORES). 

8474.90.00 SP PÇ 1

164 VENTILADOR CENTRIFUGO 01 PARA CALHA-
INCLUSO NO TAG 26.96.03.0 8414.59.90 SP PÇ 1

165 VENTILADOR 02 CENTRIFUGO PARA CALHA-
INCLUSO NO TAG 26.96.03.0 8414.59.90 SP PÇ 1

166 SILO DE ESTOCAGEM E FLUID.  P/CIMENTO 
SOB ENCOMENDA. 8428.20.90 SP PÇ 1

167 CARREGAMENTO DE BAG’S DO SILO 8474.80.90 SP PÇ 1

168

TROMBA  DE DESCARGA COM 
ALTURA REGULÁVEL, SENSORES 
DE ENCHIMENTO DO CAMINHÃO E 
TENSIONAMENTO DO CABO;DESCARGA 
POR GRAVIDADE;GUINCHO MOTORIZADO 
PARA EXPANSÃO E RECOLHIMENTO DA 
TROMBA;ACIONAMENTO POR BOTOEIRA 
LOCAL;CHAVE DE FIM DE CURSO PARA 
RECOLHIMENTO.CO

8428.39.90 SP PÇ 1

169 SILO DE ESTOCAGEM E FLUIDIZAÇÃO  PARA 
CIMENTO CP-IV. 8428.20.90 SP PÇ 1

170 CARREGAMENTO DE BAG’S DO SILO 8474.80.90 SP PÇ 1

171

TROMBA SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 
PRODUTO PARA DESCARGA EM CAMINÃO 
FECHADO E/OU BIG BAG ATRAVÉS 
DE VÁLVULAS DOSADORAS DE FLUXO 
EQUIPADAS COM POSICIONADORES 
ELETRO-MECÂNICOS.

8428.39.90 SP PÇ 1

172 SILO DE ESTOCAGEM E FLUIDIZAÇÃO P/
POZOLANA MOIDA. 8428.20.90 SP PÇ 1

173 CARREGAMENTO DE BAG’S DO SILO 8474.80.90 SP PÇ 1

174

TROMBA  SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 
PRODUTO PARA DESCARGA EM CAMINÃO 
FECHADO E/OU BIG BAG ATRAVÉS 
DE VÁLVULAS DOSADORAS DE FLUXO 
EQUIPADAS COM POSICIONADORES 
ELETRO-MECÂNICOS.

8428.39.90 SP PÇ 1

175

FILTRO DE MANGAS PARA O 
DESPOERAMENTO DO SILO DE POZOLANA 
MOÍDA CAPACIDADE- 8.400 M³/H (COM 
VALVULA E VENTILADOR)

8421.39.90 SP PÇ 1

176

VÁLVULA ROTATIVA DE DESCARGA , TIPO 
AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 300 MM C.A., 
COM ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR 
SEW (ATENDENDO ÀS CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS  - - - INCLUSA NO FILTRO 
26.98.01.0

8421.39.90 SP PÇ 1

177 VENTILADOR  CENTRIFUGO 8.400 M³/H-
INCLUSO NO FILTRO 26.98.01.0 8421.39.90 SP PÇ 1

178 VÁLVULA GUILHOTINA. 8421.39.90 SP PÇ 1

179

FILTRO DE MANGAS PARA O 
DESPOERAMENTO DO SILO DE CIMENTO 
CP-IV - 8.400 M³/H (COM VALVULA E 
VENTILADOR)

8421.39.90 SP PÇ 1

180

VÁLVULA ROTATIVA DE DESCARGA , TIPO 
AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 300 MM C.A., 
COM ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR 
SEW (ATENDENDO ÀS CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS- INCLUSA NO FILTRO 26.98.02.0

8421.39.90 SP PÇ 1

181 VENTILADOR CENTRIFUGO 8.400 M³/H-
INCLUSO NO FILTRO 26.98.02.0 8421.39.90 SP PÇ 1

182 VÁLVULA GUILHOTINA. 8421.39.90 SP PÇ 1

183

FILTRO DE MANGAS PARA O 
DESPOERAMENTO DO SILO DE CIMENTO 
SOB ENCOMENDA - 8.400 M³/H (COM 
VALVULA E VENTILADOR)

8421.39.90 SP PÇ 1

184

VÁLVULA ROTATIVA DE DESCARGA , TIPO 
AIRLOCK, PARA PRESSÕES ATÉ 300 MM C.A., 
COM ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR 
SEW (ATENDENDO ÀS CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS  - -  - INCLUSA NO FILTRO 
26.98.03.0

8421.39.90 SP PÇ 1

185 VENTILADOR  CENTRIFUGO 8.400 M³/H-
INCLUSO NO FILTRO 26.98.03.0 8421.39.90 SP PÇ 1

186 VÁLVULA GUILHOTINA. 8421.39.90 SP PÇ 1

187
PONTÃO TIPO ANCORADOURO COM FLAPS 
PARA ANCORAGEM E CARREGAMENTO DE 
BALSAS NO PORTO. 

8907.90.00 AM PÇ 1

188 BIG BAGS 3923.29.90 SP PÇ 13000

189 SISTEMA PARA O CARREGAMENTO DE BAGS 8474.80.90 SP PÇ 1

190 VARREDORA E COLETORA MECANICA 
VC-2000 . 8479.89.99 SP PÇ 1

191 TRATOR  MASSEY FERGUSON 250 4X 8701.90.90 SP PÇ 1

192 BALANÇAS DOSADORAS PARA A MOAGEM 
DE CIMENTO 8423.30.11 SP PÇ 4

193

EMPILHADEIRA MODELO H155XL2 EQUIPADA 
COM: MOTOR DIESEL PERKINS/TORRE DE 
2 ESTÁGIOS 4,40M DE ELEVAÇÃO X 3,74M 
RECOLHIDA/CARRO SUPORTE DE 1,98M DE 
LARGURA/PROTETOR DE CARGA/GARFOS 
DE 2,44M/ALARME DE RÉ/KIT DE RODAGEM 
DIANTEIRO/TRASEIRA SOBRESSALENTES/
EXTINT 8427.20.10

SP PÇ 13

194 CAVALOS MECANICOS 8704.22.10 SP PÇ 10

195 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CARGA PARA 
CABOS 3/4” 8431.49.10 SP CJ 1

196 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CARGA PARA 
CABOS 1/2” 8431.49.10 SP CJ 1

197 ATUADORES PARA AS VALVULAS DO FLUXO 
DE GASES AREA FORNO DE CLINQUER. 8481.90.90 SP PC 3

198 MATERIAS PARA A MONTAGEM DE 
ANDAIMES TUBULARES. 7308.40.00 SP PC 1

199 RASPADORES MARTIN PARA OS 
TRANSPORTADORES DE CORREIAS. 8431.39.00 SP PC 1

200 TALHAS ELÉTRICAS PARA AREA DO FORNO 
DE CLINQUER. 8425.31.10 SP PC 1

201 SOPRADOR RESERVA PARA O MAÇARICO 
PRINCIPAL DO FORNO DE CLINQUER. 8414.80.13 SP PC 1

202 SISTEMAS HIDRAULICOS PARA O PASSEIO 
DO FORNO DE CLINQUER. 8431.10.10 SP PC 1

203 SISTEMAS HIDRAULICOS PARA O REDUTOR 
PRINCIPAL DO FORNO DE CLINQUER. 8431.10.10 SP PC 1

204 FREIO PARA O ACIONAMENTO PRINCIPAL DO 
FORNO DE CLINQUER. 8405.20.90 SP PC 1

205 EIXO DO EXAUSTOR PRINCIPAL DO FORNO. 8414.90.20 SP PC 1

206 ROTOR DO EXAUSTOR PRINCIPAL DO FORNO 8414.90.20 SP PC 1

207
TIJOLO//REFRATARIO*MAGNEFOR-JP*VDZ
*B622*220X198X74X69*(PADIOLA C/ 240 
PCS/2.206 KG)

6902.10.18 SP PC 5000

208
TIJOLO//REFRATARIO*MAGNEFOR-JP*VDZ*B
322*200X198X76,5X66,5*(PADIOLA C/ 240 
PCS/2.206 KG)

6902.10.18 SP PC 5000

209

TIJOLO//REFRATARIO*BASE MAGNESIA 
SINTERIZADA/ESPINELIO*CARACTERISTICA 
ESPINELIZADO*
JUNTA DE PAPELAO C/ JUNTA DE 
PAPELAO*FORMATO P 220*DIMENSOES 
220 X 198 X 95 X 87 MM*APLICACAO PECA 
FECHO (MAGNEFOR/MAGKOR-A/MAGKOR-S-
20)*MAGKEY-20-JP*MAGNESITA

6902.10.18 SP PC 90

210

TIJOLO//REFRATARIO*BASE MAGNESIA 
SINTERIZADA/ESPINELIO*CARACTERISTICA 
ESPINELIZADO*
JUNTA DE PAPELAO C/ JUNTA DE 
PAPELAO*FORMATO P221*DIMENSOES 
220 X 198 X 71 X 65 MM*APLICACAO PECA 
FECHO (MAGNEFOR/MAGKOR-A/MAGKOR-S-
20)*MAGKEY-20-JP*MAGNESITA

6902.10.18 SP PC 90

211 CONCRETO//REFRATARIO*TAFKAST-CS-
30-RA 3816.00.12 SP KG 30000


